ZERTIFIZIERUNG

BAU
ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Dalhoff GmbH StrafRen- und Tiefbau
Dieselstrae 36 - 12057 Berlin

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 302

Qualifikationskriterien an Unternehmen fiir grabenlose Neulegung und Rehabilitation
von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen / Ausgabe September 2001

erflllt.

Geltungsbereich:
Gruppe GN1

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 07.12.2021 bis 20.01.2025 nur in Verbindung

mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.
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BAU

Verantwortliche Fachaufsicht:

GN1 Mike Fischer

Verantwortliche SchweiBaufsicht:

PE Dipl.-Ing. Stefan Schulz

Niederlassungen / Betriebsstellen, die in die Zertifizierung eingeschlossen sind:
Betriebsstelle

Drewitzer StralRe 44, 14478 Potsdam

(vgl. gesondertes Zertifikat mit der Nr. 10.05.0329.1)
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Deutsche

Datum der Erstzertifizierung: 02.09.2013 Akkreditierungsstelle Dipl.-ing. Bernd Wiese

RS ISO0S0T0E GB Rohrleitungsbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 302/ September 2001:

R1

Auskleidung von Gas- und Wasserionreitungen mit einzuklebenden Gewebeschlauchen nach GW 327

Renabilitation von Gas- und Wasserronriettungen durch PE-Relining mit Ringrauni nach GW 320-1

Renabilitation von Gas- und Wasserrohrietungen durch PE-Reliring onne Ringraum riach Gy 3.:0-2

Sanierung von erdverlegten Wasserronrleitungen aus Gusseisen oder Stanl durch Zementnortelauskleidung nacn W 343
Grapbenlose Auswechsiung von Gas- und Wassenohrleitungen mit dem Press-/ Ziehverfanien nach GW 32

Steuerbare horizontale Spuibohrverranren fur Gas- und Wasserronrlenungen nach GW 321 [GN2 (A) bzw 3N2 (B)]
Grapeniose Erneuerung von Gas- und Wasserronreitungen mit dem Berstliningverfanren nact GW 323
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LERTIFIZIERUNG

BAU
ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Dalhoff GmbH StraBen- und Tiefbau
Drewitzer Stralle 44 - 14478 Potsdam

die Anforderungen
nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 302

Qualifikationskriterien an Unternehmen fur grabenlose Neulegung und Rehabilitation
von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen / Ausgabe September 2001

erfillt.

Geltungsbereich:
Gruppe GN1

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 07.12.2021 bis 20.01.2025 nur in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat Nr. 10.05.0329 Dalhoff GmbH Strafen und Tiefbau.
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ZERTIFIZIERUNG

Verantwortliche Fachaufsicht:

GN1 Mike Fischer

Verantwortliche SchweiRaufsicht:

PE Dipl.-Ing. Stefan Schuiz
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Deutsehe

Datum der Erstzertifizierung. 02.09.2013 Abkredinerungsstelle Dipl.-Ing. Bernd Wiese

G160 0Lz GB Rohrleitungsbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 302 / September 2001:

R1
R2
R3
R4
GMNT
GN2
GN3

Auskietdung von Gas- und Wasserrohrieitungen mit einzuklebenden Gewebeschlduchen nach GwW 327

Rehabiliation von Gas- und Wasserronrleitungen durch PE-Relining mit Ringraum nach GW 320-1

Rehabilitation von Gas- una Wasserronrienungen durch PE-Relining ohne Ringraum nach GW 320-7

Sarweruny von eraveriegten Wassenohrienungen sus Gusseisen oder Stahi daurch Zemerimortelauskleiaung nach W 342
Grabeniose Auswechslung von Gas- und Wasserronrleitungen mit dem Press-/ Zienvertahren nach GW 327

Steuerbare, holizontale Spulbonrvertanren fiir Gas ung Wasserronrlettungen nach GW 321 [GNZ (A) bzw N2 (B)
Grabenlose Erneverung von Gas- una Wasserrohretungen mit dem Berstliningverfanren nacr GW 223
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